NIBE geoterminiai Silumos siurbliai
NIBE F serija| Produktai

NIBE F1145 NIBE F1145 yra SiuolaikiSkas, efektyvus geoterminis
Silumos siurblys be integruoto vandens Sildytuvo,
todel puikiai tinkantis montuoti Zemesniy luby patalpo-
je. Atskira kar§to vandens talpa parenkama atsizvel-
giant j kar$to vandens poreikius.

NIBE F1145 pasizymi auk$tu sezoninio efektyvumo
koeficientu, kas lemia maziausias eksploatacines
sgnaudas. Tinkamas tiek gyvenamuose, tiek komerci-
niuose pastatuose. Galima rinktis i$ net septyniy galin-
gumy: b, 6, 8, 10, 12, 15 ir 17 kW.

ISmanios technologijos deka jrenginys leidzia valdyti

energijos suvartojima ir yra vienas svarbiausiy Jusy

i$maniy namy elementy. Efektyvi valdymo sistema ]
automatiskai sureguliuoja vidaus klimata, kad buty

maksimalus komfortas ir tuo paciu metu Jus tausojate
gamta. A+++ D;XXL

Sistemos efektyvumo klasé  Energinio efektyvumo klasé karsto
vandens ruosimui

e Efektyvus, lengvai montuojamas, su atskira vandens talpa.
e AuksStas sezoninio efektyvumo koeficientas.

¢ Vartotojui draugiskas valdymas ir iSmani energijos taupymo technologija maksimaliam
komfortui pasiekti.

NIBE F1145 6 kW 8 kW 0k | 12ew 5k | 17kw
Produkto efektyvumo klasé 35°C / 55°C " A+++/A++ A++/A++
Sistemos efektyvumo klasé 35°C /55°C 2 A+++/A+++ ‘ A+++/A++ ‘ A++/A++
rEu”;r igr:m?ffektyv“mo Klasé kar$to vandens AZXXL = with VPB 300 AJXXL = with VPB 500
Nominali sildymo galia, (P___ ) ‘ kw 716 9/8 12/10 14/14 18/18 20/20
SCOP,,, 56 3altas klimatas, 35°C / 55°C 50/3.7 5.1/3.8 5.2/4.0 49/3.8 47137 45/37
SCOP,,,, ey Vidutinis klimatas, 35°C / 55°C 4.8/36 4.9/3.3 51/3.9 4.8/37 4.6/37 4.4/36
Atiduodama galia, esant 0/35°C 50 Hz ‘ kW 6.07 7.67 9.66 11.48 15.37 16.89
COP,,..., 0/35°C 4.59 4.68 4.81 4.57 4.42 4.30
Garso galios Igis (L) ,.comng o en 12102200735 ‘ dB(A) 42 43 43 43 42 42
Projektiné jtampa 400 V 3N ~ 50 Hz

Saltnesio kiekis, isreikatas CO, ekvivalentu ton 2.66 ‘ 3.19 ‘ 3.73 ‘ 3.55 ‘ 3.55 ‘ 3.55
Aukstis / plotis / gylis mm 1500/600/620

Svoris neto kg 170 ‘ 180 ‘ 185 ‘ 190 ‘ 200 ‘ 205

' Sistemos efektyvumo klasiy skalé, patalpy Sildymas: A++ — G. ? Sistemos efektyvumo klasiy skale, patalpy $ildymas: A+++ — G. Atsizvelgiama ir j produkto
temperataros valdiklj. ® Efektyvumo klasiy skalé, kar§to vandens ruosimas: A - G.



